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Profesjonalna kamera termowizyjna

$FLIR




Niezréwnane, automatyczne ustawianie ostrosci

Ustawianie ostro$ci moze by¢ ciggte lub po nacisnieciu przycisku — ale
niezaleznie, ktére wybierzesz, precyzyjny uktad ostrosci, wspomagany
laserowo, stosowany w kamerach serii T500, pozwala rejestrowac wyjatkowo

FLIR T530/T540

Doskonatosé, precyzja,
zaawansowane opcje -
tacznosci "

wyrazne obrazy z doktadnymi odczytami temperatury.

Profesjonalne kamery termowizyjne ¥,
FLIR T530/T540 to:

e Mozliwos¢ bezpiecznej i wygodnej
kontroli instalacji i zapobiegania
uszkodzeniom z dowolnego punktu
obserwacyjnego

Szybkie podejmowanie decyzji

o newralgicznym znaczeniu

na podstawie obrazéw o

wyzszej rozdzielczosci i ostrosci
wspomaganej laserem, a takze dzieki
punktowym pomiarom temperatury

Analiza obrazéw, szybkie tworzenie EP,E
raportéw, informowanie klientéw 5
na biezaco przez szybkie wysytanie

danych siecig Wi-Fi, wtasny uktad

folderéw roboczych, usprawnione

funkcje raportowania utatwiajgce

prace

Maks:.-rozdzielczos¢

Inteligentne, detektora

wymienne 464 x 348 .
obiektywy z Aby uzyska¢ doktadniejszy odczyt
technologia temperatury, skieruj na obiekt
AutoCal” wiecej pikseli — lub zwigksz ich

~ liczbe do 645 888 pikseli dzieki
technologii wzmacniania obrazu
FLIR UltraMax".

e 24° standardowy

e 42° szerokokatny

® 14° teleobiektyw




do mierzenia
odlegtosci i wspomagania
precyzyjnego,
automatycznego
- ustawiania ostrosci

Uktad optyczny obracany
w zakresie 180°, nowa
optywowa obudowa

Odporne na
zarysowania szkto
Dragontrail™

Akumulator litowo-

| " jonowy wydtuzajacy ‘
czéé-pracy . ) Aparat cyfrowy 5 MP
Jasne oswietlenie robocze LED przesuniety blizej detektora

zwieksza czytelno$¢ obrazu foto termowizyjnego, aby
w ciemnych obszarach zwigkszyé precyzje
zobrazowania w trybie MSX"

Mikrofon do notatek
gtosowych

DOSKONALOSC
PARAMETROW PRACY | BUDOWY

Kamery FLIR T530/T540 sa petne funkcji usprawniajacych prace: FLIR " i
optywowa ergonomiczna konstrukcja, jasny i wyrazny ekran, super precyzyjne wymienne obiektywy oraz Serla_ ’ 500

szybko reagujacy interfejs uzytkownika — réwnie intuicyjny, jak i atrakcyjny.




Dane techniczne

Nagrywanie i transmitowanie sygnatu wideo

Zapis pomiarowej Rejestracja danych pomiarowych w czasie
sekwencji termowizyjnej rzeczywistym (.csq)

T530 T540
Rozdzielczo$¢ obrazu 320 x 240 464 x 348
termowizyjnego (76 800 pikseli) (161 472 piksele)
Rozdzielczos¢ UltraMax 307 200 efektywnych 645 888 efektywnych
pikseli pikseli

Niepomiarowa sekwencja H.264 na karte pamigci
termowizyjna lub foto
Przesytanie pomiarowego Tak, przez UVC lub Wi-Fi

wideo termowizyjnego

Przesytanie H.264 lub MPEG-4 przez Wi-Fi
niepomiarowego sygnatu MJPEG przez UVC lub Wi-Fi
wideo w podczerwie

Interfejsy komunikacyjne USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
Wyjscie wideo DisplayPort przez USB typu C

Dodatkowe dane

Typ akumulatora Akumulator litowo-jonowy, tadowany w kamerze lub
w zewnetrznej tadowarce
Czas pracy akumulatora Ok. 4 h w temperaturze otoczenia 25°C i przy
typowych warunkach eksploatacji

Zakres temperatur pracy od -15°C do 50°C

Zakres mierzonych 0d -20°C do 120°C 0d -20°C do 120°C
temperatur 0Od 0°C do 650°C 0Od 0°C do 650°C
Opcjonalny zakres: 0Od 300°C do 1500°C
0Od 300°C do 1200°C

Powiekszenie cyfrowe 1-4x ciggte 1-6x ciagte

Funkcje wspédlne

Typ detektora / wielko$é Niechtodzony mikrobolometr, 17 pm
piksela

Czuto$¢ termiczna/NETD <30 mK przy 30°C (obiektyw 42°)

Zakres widmowy 7,5-14,0 um

Crestotiwose obrazs
dentyfikacia obisktyws

Liczba F /1.1 (obiektyw 42°), /1.3 (obiektyw 24°), f/1.5
(obiektyw 14°)

Ostro$¢ obrazu Ciagta w oparciu o dalmierz laserowy (LDM), w
oparciu o dalmierz laserowy po jednym naciénieciu
przycisku, na bazie kontrastu po jednym nacisnieciu

przycisku, reczna

Minimalna odlegto$¢é obiektyw 42°-0,15m
ustawiania ostrosci obiektyw 24° - 0,15 m; opcjonalny tryb makro
obiektyw 14°—1,0m

Tryb makro opcja obiektywu 24° opcja obiektywu 24°
/ efektywny rozmiar / rozmiar efektywnej
punktu 103 pm plamki 71 pm

Zakres temperatur od -40°C do 70°C
przechowywania

Wstrzasy/ 25 g/IEC 60068-2-27, 2 g/ IEC 60068-2-6 / IP 54;
Drga Obudowa; EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Bezpieczenstwo

Masa/Wymiary 1,3 kg
bez obiektywu 140 x 201 x 84 mm

Zawartosé¢ opakowania

Opakowanie Kamera termowizyjna z obiektywem, 2 akumulatory,
tadowarka akumulatoréw, walizka transportowa,
smycze, przednia ostona obiektywu, zasilacze,

Programowalne przyciski dokumentacja w wersji papierowej, karta SD (8 GB),

Prezentacja i tryby obrazu kable (HSD,B\A%-%’QS?VL;EBC%SLL%B L{(igutg’u Cdo
Dotykowy ekran LCD 4", 640 x 480 pikseli :
funkcja automatycznego obrotu obrazu
: obrazéw/sekwencji wideo AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:
wysoki kontrast
KAWVIERV

UltraMax Czterokrotnie zwieksza liczbe pikseli. Te opcje
wiacza sie w menu. Do przetwarzania stuzy aplikacja Przedstawicielstwo Handlowe Pawel Rutkowski
FLIR Tools ul. Rakowiecka 39A/3
Analiza pomiarow 02-521 Warszawa

Doktadno$¢ +2°C lub £2% wskazania tel.: +48 22 849 71 90
Punkt pomiarowy i obszar 3 w trybie na zywo fax. +48 22 849 70 01

Dostepne ustawienia Bez pomiaru, punkt srodkowy, punkt goracy, punkt e-mail: rutkowski@kameryir.com.pl
pomiaréw zimny, warto$¢ uzytkownika 1, warto$¢ uzytkownika www.kameryir.com.pl

2
Wskairik asorowy
Dalmierz laserowy Tak; osobny przycisk

Opisywanie obrazu

Gtos 60-sekundowe nagranie dodane do zdje¢ lub wideo
za pomoca wbudowanego mikrofonu (wbudowany
jest réwniez gtosnik) lub przez Bluetooth
Tekst Lista wcze$niej zdefiniowanych komunikatéw lub
wpisywany z klawiatury ekranowej
Szkic na obrazie Z ekranu dotykowego, tylko na obrazie
termowizyjnym

Pomiar odlegt ola Tak, oblicza pole powierzchni w naniesionym obszare
powierzchni obszaru pomiarowym w
m? lub ft?

METERLING

Zapis obrazow

Nos$nik pamieci Wymienna karta SD
Format pliku obrazu Standardowy JPEG z danymi pomiarowymi www.flir.com

Zdjecia poklatkowe (w 0Od 10 sekund do 24 godzin NASDAQ: FLIR
podczerwieni)

Eksport opisanych w niniejszym dokumencie urzadzen moze wymagac¢ uzyskania
pozwolenia eksportowego od wtadz USA. Zabroniony jest ich reeksport naruszajacy
prawo USA. Obrazy i zdjecia stuzg wytacznie celom ilustracyjnym. Dane techniczne
moga ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia. ©2017 FLIR Systems, Inc.
Wszelkie prawa zastrzezone. 17-0882_PL (4/17)

Dane techniczne moga ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze dane
techniczne sa dostepne na www.flir.com

www.flircom/T500Series c F L I R The World’s Sixth Sense”






