
FLIR Si2X-LD™
Przemysłowa kamera akustyczna do wykrywania wycieków pod 
ciśnieniem i wykrywania usterek mechanicznych w strefach 
zagrożonych wybuchem

Niniejszy produkt podlega przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych i może wymagać zezwolenia 
Stanów Zjednoczonych przed eksportem, reeksportem lub przekazaniem osobom lub stronom spoza Stanów 
Zjednoczonych. Przekierowanie niezgodne z prawem USA jest zabronione.

Aby uzyskać pomoc w potwierdzeniu jurysdykcji i klasyfikacji produktów Teledyne FLIR, LLC, prosimy o kontakt 
pod adresem exportquestions@flir.com. ©2024 Teledyne FLIR, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Aby uzyskać więcej informacji i znaleźć lokalny numer pomocy 
technicznej, odwiedź stronę: FLIR.com/contact/instruments-
support

Kluczowe cechy:
• Wykrywa, lokalizuje i mierzy wycieki sprężonego powietrza, gazu i usterki

łożysk z odległości do 200 m.

• Oferuje wbudowany pomiar i analizę kosztów gazów przemysłowych, w 
tym amoniaku, wodoru, dwutlenku węgla, metanu, helu i argonu.

• Obsługa jedną ręką z automatycznym dostrajaniem, 8-krotnym zoomem i
aparatem cyfrowym 12 MP

• Posiada tryb usterek mechanicznych, automatyczny wybór i optymalizację 
filtrów do wykrywania krytycznych problemów mechanicznych, takich jak 
usterki łożysk.

• Obejmuje funkcję zarządzania flotą w celu efektywnego wykorzystania i
konserwacji narzędzi w operacjach na dużą skalę.

Główne zastosowania:
• Konserwacja zapobiegawcza w różnych zastosowaniach przemysłowych klasy Ex

• Wczesne wykrywanie wycieków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i
kontroli szczelności "przed obrotem"

• Szybkie i dokładne wykrywanie nieszczelności, które zwiększa 
wydajność i zadowolenie klientów w zakresie konserwacji systemów 
sprężonego powietrza i gazu.

• Wykrywanie wadliwych łożysk w celu zaplanowania napraw i uniknięcia 
przestojów.

SPECYFIKACJA
www.flir.com/Si2x-LD

FLIR Si2x-LD Zoom Zoom cyfrowy 8x

Rozdzielczość obrazu wideo 1280× 720Pomiar akustyczny 124 niskoszumowe mikrofony MEMS, wizualizacja dźwięku w 
czasie rzeczywistym

Interfejs użytkownika
Przepustowość 2 do 130 kHz

Rozdzielczość kierunkowa Od 1° do 0,125°
Wyświetlacz Rozmiar: 5 cali. 1280× 720

Rezystancyjny ekran dotykowy, TFT LCD, MIPI DSI

Zasięg działania Od 0,3 m (1,0 ft) do 200 m (656 ft) Zintegrowana latarka Diody LED, dwa tryby: WŁ.

Komunikacja i przechowywanie danychLokalizacja i wykrywanie nieszczelności Automatyczne rozpoznawanie wycieków, w tym szacowany 
rozmiar wycieku i roczny koszt

Próg wykrywania nieszczelności 0,0032 l/min z 2,5 m, 0,0044 l/min z 6 m
Transfer danych Bezprzewodowa sieć LAN Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz IEEE 

802.11.b/g/n/ac
Pamięć USB

Obsługiwane gazy Sprężone powietrze, wodór, dwutlenek węgla, metan, gaz 
ziemny, hel, argon, amoniak, azot, para wodna Aktualizacja oprogramowania kamery Automatyczna bezprzewodowa aktualizacja Over The Air (OTA) 

lub przez połączenie USB
Inne tryby analizy akustycznej Wykrywanie usterek mechanicznych

Format nieruchomego obrazu .nlz i .jpg
Analiza i raportowanie

Nagrywanie wideo i format Do 5 minut (format .nlz)
On-line FLIR Acoustic Camera Viewer (usługa w chmurze)* 

acousticviewer.flir.com Pamięć wewnętrzna 128 GB (karta SD)

Off-line FLIR Thermal Studio (oprogramowanie komputerowe)* Pamięć masowa, zewnętrzna USB 8 GB, pojemność pamięci masowej w chmurze jest 
nieograniczona

Obrazowanie i optyka Adnotacje do obrazów Tagi obrazów i komentarze

Aparat cyfrowy 12 MP kolor Zasilanie

Pole widzenia kamery Przekątna 75 Bateria Akumulator litowo-jonowy
Użycie: Do 2,5 h (czas ładowania: ok. 2 h

Częstotliwość odświeżania wideo Kamera: 60 kl/s / Obraz akustyczny: 30 kl/s / Ekran: 70 kl.

*Porównanie na odwrocie

Ładowarka akumulatorów Wejście: 19-26 V DC, 2,8 A
Maks. moc wyjściowa: 17,4 V DC, 4,8 A
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SPECYFIKACJE, CD.

Dane środowiskowe

Zakres temperatur pracy -10°C do 50°C (14°F do 122°F)

Ochrona przed wnikaniem IP54

Dane fizyczne

Rozmiar kamery 184× 276× 167 mm (7,2× 10,8× 6,5 cala)

Waga kamery ~1,2 kg

Rozmiar baterii 85 mm× 77 mm (RRC2504)

Całkowita waga (kamera+ bateria) ~1,45 kg

Gwarancja i serwis

Gwarancja support.flir.com/Si2

Informacje o wysyłce

Opakowanie, waga 6 kg (13 lb)

Opakowanie, rozmiar 490 mm× 365 mm× 190 mm (19,3 cala× 14,4 cala× 7,5 cala)

Oznaczenia lokalizacji niebezpiecznych

Ex II 3 G Ex ic IIIC T4 Gc
Ex II 3 D Ex ic IIIC T135°C Dc 
Tamb -10°C do +40°C 

Najbardziej aktualne specyfikacje produktów można znaleźć na stronie support.flir.com/si2. Specyfikacje mogą ulec 
zmianie bez powiadomienia.

PORÓWNANIE OPROGRAMOWANIA ANALITYCZNEGO

Cecha FLIR Acoustic Viewer Wtyczka FLIR Thermal Studio

Podświetlenie Umożliwia skalowanie 
klientów korporacyjnych

Umożliwia niestandardowe 
raportowanie dla obrazowania 
termicznego i akustycznego

Obszar roboczy On-line Off-line

Migawki i adnotacje Tak Tak

Odtwarzanie wideo Tak Tak

Obsługa obrazowania 
w podczerwieni

Nie Tak

Moduł organizacyjny Tak Nie

API do integracji Tak Nie

Eksport(.xls) 
podsumowania 
migawek

Tak Nie

Miejsce 
przechowywania

FLIR Acoustic Cloud Lokalny

Koszt Darmowy Darmowe i płatne opcje

Optymalny użytkownik • Posiada wiele kamer
• Wymaga  flotą narzędzi,

udostępniania danych i 
organizacji

• Wymaga 
nieograniczonego 
miejsca na dane

• Wymaga obrazów termicznych 
i akustycznych w tym samym 
oprogramowaniu 
raportującym

• Wymaga wysoce 
spersonalizowanych 
raportów

• Wymaga analizy i raportowania 
off-line

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski 
ul. Rakowiecka 39A/3, 02-521 Warszawa
tel.: +48 22 849 71 90
e-mail: rutkowski@kameryir.com.pl
www.kameryir.com.pl
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