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Zestawy naukowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawy naukowe FLIR serii A upraszczają pomiar temperatury dla 
naukowców i inżynierów pracujących w różnych zastosowaniach, od 
elektroniki i lotnictwa po nauki przyrodnicze. Dzięki usprawnionym 
połączeniom i wielu opcjom obiektywów, użytkownicy mogą szybko 
przeglądać, pozyskiwać i analizować dane termiczne w 
oprogramowaniu FLIR Research Studio. Oparty na kamerach FLIR 
A400, A500 i A700 Advanced Image Streaming, zestaw 
standardowy oferuje obiektyw 24° z automatycznym/zdalnym i 
ręcznym ustawianiem ostrości, a także tryb FLIR Macro dla doskonałej 
elastyczności systemu. Zestaw profesjonalny ma dodatkowe zalety 
ulepszenia obrazu MSX®, aby lepiej rozróżniać komponenty na ekranie. 
cel testowy; radiometryczna transmisja danych przez Wi-Fi, dzięki 
czemu można odciąć połączenie między kamerą a stacją roboczą; oraz 
obiektyw o dużym zbliżeniu do dokładnych pomiarów termicznych 
małych komponentów. 

 

NIEZRÓWNANE 

OBRAZOWANIE 

TERMICZNE I INNOWACJE 

Uzyskanie dokładnych danych termicznych 
całego urządzenia i poszczególnych 
podzespołów 

 
•  Uzyskanie prawidłowych pomiarów termicznych 

dzięki wyraźnemu zdalnemu, automatycznemu i 
ręcznemu ustawianiu ostrości. 

•  Wiele opcji obiektywów zapewnia 
maksymalną liczbę pikseli w artykule testowym 

•  Dokładny pomiar temperatury na małych obiektach 
bez konieczności zmiany obiektywu za pomocą 
dołączonego trybu makro FLIR włączanego 
jednym dotknięciem. 

•  Lepsze rozróżnianie cech i 
komponentów dzięki 
opatentowanemu ulepszeniu obrazu 
FLIR MSX®*. 

UPROSZCZONA ANALIZA 

DANYCH, UDOSTĘPNIANIE I 

WSPÓŁPRACA 

Zacznij zbierać i udostępniać istotne 
dane przy ograniczonym czasie wdrożenia i 
prostych połączeniach. 
 

 
•  Zastosuj prosty przepływ pracy FLIR 

Research Studio 
Connect➞View➞Record➞Analyze, aby 

szybko uzyskać i przeanalizować wyniki 
termiczne. 

 

• Pracuj   w    preferowanym systemie 
operacyjnym i       udostępniaj  dane 
współpracownikom na całym świecie w 
ich preferowanym języku. 

• Strumieniowe    przesyłanie    w      pełni 
radiometrycznie skompresowanych danych 
przez Wi-Fi do urządzeń  z oprogramowaniem 
FLIR Research Studio* 

 
*Zawarte TYLKO w profesjonalnych zestawach naukowych 

ZAAWANSOWANE FUNKCJE 

ZAPEWNIAJĄCE NIEZRÓWNANĄ 

ŁĄCZNOŚĆ 

Szybsze rozpoczęcie pracy dzięki prostym, ale 
solidnym połączeniom 

 
•  Upewnij się, że połączenia kamery są 

prawidłowe i zabezpieczone złączami typu M 
z blokadą wymuszoną. 

•  Eliminacja konieczności stosowania 
dodatkowych kabli dzięki standardowemu 
zasilaniu przez sieć Ethernet (PoE) 

•  Podłącz kamerę do stacji roboczej za 
pomocą Wi-Fi, aby sterować kamerą, 
rejestrować dane i analizować obraz*. 

•  Sterowanie parametrami kamery i 
nagrywanie za pomocą 
cyfrowych wejść/wyjść 
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Gigabit Ethernet Zestaw standardowy Zestaw profesjonalny 

Strumieniowe przesyłanie obrazu 
przez sieć Ethernet 

Tak 

Typ złącza M12 8-stykowe kodowane X, żeńskie 

Zasilanie Ethernet Zasilanie przez sieć Ethernet, PoE IEEE 802.3af klasa 3 

 
Komunikacja Ethernet 

GigE Vision ver. 1.2, zgodny z Client API GenICam, 
oparty na gnieździe TCP/IP (zastrzeżony 
przez FLIR) 

Wejście/wyjście cyfrowe 

Typ złącza M12 Męski 12-stykowy kod A (współdzielony z dodatkowym 
zasilaniem) 

Wejście cyfrowe 2× optoizolowane, Vin (niskie) = 0-1,5 V, Vin (wysokie) = 3-25 V 

 
Wyjście cyfrowe 

3× optoizolowane, 0-48 VDC, maks. 350 mA (obniżone do 
200 mA przy 60°C). Półprzewodnikowy przekaźnik opto, 1× 
dedykowany jako wyjście błędu (NC) 

Wi-Fi (opcjonalnie) 

Typ złącza Opcjonalnie Żeńskie RP-SMA 

Standard Opcjonalnie IEEE802.11a/b/g/n 

 
Połączenia 

 
Opcjonalnie 

Peer to peer (ad hoc) lub infra- 
struktura (sieć) 

System zasilania 

Typ złącza M12 męski 12-stykowy kod A (współdzielony z cyfrowymi 
wejściami/wyjściami) 

Ogólne Zasilanie przez sieć Ethernet lub zewnętrzne 

Napięcie zewnętrzne 24/48 VDC, maks. 8 W 

Ogólne 

 
Zakres temperatur pracy 

-20°C do 40°C (-4°F do 104°F) (na wolnym 
powietrzu) 40°C do 50°C (104°F do 
122°F) 

(zamontowana na płycie chłodzącej) 
Maksymalna temperatura obudowy kamery: 65°C 
(149°F) 

 
Zakres temperatur przechowywania 

IEC 68-2-1 i IEC 68-2-2, -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) 
przez 16 godzin 

Enkapsulacja IEC 60529, IP 54, IP66 z akcesoriami 

Szok IEC 60068-2-27, 25 g 

 
Wibracje 

IEC 60068-2-6, 0,15 mm przy 10-58 Hz i 2 g 
przy 58-500 Hz, sinusoidalny 

Moc 24/48 V DC 8 W maks. 

Rozmiar 123 mm × 77 mm × 77 mm (4,84 cala × 3,03 cala × 3,03 cala) 

Waga (łącznie z obiektywem 24°) 0,82 kg (1,8 lb) 

 
Montaż 

UNC ¼"-20 z 2 stron 
4× M4 z 4 stron 

 

 
SPECYFIKACJA 

 
Dane detektora Zestaw standardowy Zestaw profesjonalny 

Rozdzielczość IR 320 × 240 ( A400), 464 × 348 (A500) lub 640 × 480 (A700) 

Rozdzielczość termiczna/NETD <30 mK do <50 mK - zależnie od obiektywu 

Układ płaszczyzny ogniskowej/zakres 
spektralny 

Niechłodzony mikrobolometr 

Skok detektora 24 μm, 17 μm lub 12 μm - w zależności od kamery 

Zakres widmowy 7,5-14,0 µm 

Liczba klatek na sekundę 30 Hz 

Obraz i dane optyczne 

Kamera f/# Zależne od obiektywu 

Dołączone obiektywy 24° 24°, 2.0x Makro 

Opcjonalne obiektywy 2.0X Makro, 6°, 14°, 42° 6°, 14°, 42° 

Tryb makro W zestawie 

Identyfikacja obiektywu Automatyczny 

Koncentracja Kontrast jednokrotny, zmotoryzowany, ręczny 

Minimalna odległość ogniskowania 2.0X Makro: 18 mm (0,71 cala) 
24°: 0,15 m (0,49 ft) 

24° f/1,0: 0,3 m (0,98 ft) 
24° z trybem makro: 17 mm (0,67 cala) 

42°: 0,15 m (0,49 ft) 
14°: 1,0 m (3,28 ft) 
6°: 5,0 m (16,4 ft) 

Kamera wizualna Opcjonalnie 5 megapikseli 

Pomiar 

 
Standardowe zakresy temperatur 

-20°C do 120°C (-4°F do 248°F) 
0°C do 650°C (32°F do 1202°F) 

A400/A500: od 300°C do 1500°C (od 572°F do 
2732°F) A700: od 300°C do 2000°C (od 572°F do 

3632°F) 

 
Dokładność 

±2°C (±3,6°F) lub ±2% odczytu dla temperatury otoczenia od 
15°C do 35°C (od 59°F do 95°F), 

Temperatura obiektu powyżej 0°C (32°F) 

Prezentacja obrazu 

 
Dane cyfrowe 

Za pośrednictwem stacji roboczej z 
dołączonym oprogramowaniem 
Research Studio 

 
Strumieniowe przesyłanie danych i 
kontrola 

Gigabit Ethernet 
(RTSP, GigE Vision) 

Gigabit Ethernet 
(RTSP, GigE Vision), Wi-Fi 

Zakres dynamiczny 16-bitowy 

Tryby obrazu w Research Studio 

Podczerwień Tak 

Wizualny - Tak 

MSX® - Tak 

 
 
 
 

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Najbardziej aktualne specyfikacje można znaleźć na stronie www.flir.com/A-Series-Science-Kits. 
 
www.teledyneflir.com 

 
Aby uzyskać  pomoc dotyczącą  produktu, odwiedź stronę: 

www.flir.com/support/A-Series-Science-Kits 
 

Niniejszy produkt podlega przepisom 

eksportowym  Stanów Zjednoczonych i może 

wymagać zezwolenia Stanów Zjednoczonych 

przed eksportem, reeksportem  lub przekazaniem 

osobom lub stronom spoza Stanów 

Zjednoczonych. Przekierowanie niezgodne z 

Prawo  Stanów Zjednoczonych jest zabronione. 

Aby uzyskać pomoc w potwierdzeniu jurysdykcji 

i klasyfikacji produktów Teledyne FLIR, LLC, 

prosimy o kontakt pod adresem 

exportquestions@flir.com. ©2021  Teledyne 

F L I R , LLC. Wszelkie prawa  zastrzeżone. 
Zmieniono 03/09/22 
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