
ZESTAW DO PRAC BADAWCZYCH I 
R O Z W O JOWYCH

FLIR A50/A70
Zestawy badawczo-rozwojowe FLIR A50/A70 są 
przystępnymi cenowo, gotowymi do użycia rozwiązaniami do 
analizy termowizyjnej w testach weryfikacyjnych, testach 
elektroniki i zastosowaniach badawczo-rozwojowych. 
Zapewniając tysiące punktów pomiaru temperatury, 
użytkownicy mogą wyeliminować zgadywanie termiczne, 
skrócić czas opracowywania produktu oraz zwiększyć jego 
wydajność i niezawodność. Zestawy te są właściwym 
wyborem dla inżynierów i techników, którzy muszą w pełni 
zrozumieć profile t e r m i c z n e  swoich systemów lub 
potrzebują wiarygodnych danych termicznych w celu wsparcia 
krytycznych decyzji. Proste połączenia i standardowe opcje 
ręcznego ustawiania ostrości obiektywu zapewniają 
najwyższą elastyczność, aby zaspokoić potrzeby badawczo-
rozwojowe. Użytkownicy mogą szybko przeglądać, 
rejestrować, analizować i udostępniać dane termiczne za 
pomocą dołączonego oprogramowania FLIR Research Studio lub 
korzystać ze standardowych połączeń w celu integracji z 
niestandardowymi aplikacjami w razie potrzeby. Gdy 
wymagana jest mobilność, skompresowane dane 
radiometryczne przesyłane przez Wi-Fi eliminują przewód 
między kamerą a stacją roboczą.

flir.com/A50-A70-science

POPRAWIĆ WYDAJNOŚĆ
Szybkie ujawnienie charakterystyki termicznej w celu 
wyeliminowania domysłów i skrócenia czasu 
opracowywania produktu.

• Dokładny pomiar temperatury dzięki maksymalnie 307 
200 pikselom pomiaru termicznego (rozdzielczość 640 
× 480) i dokładności ±2°C.

• Szybsze wykrywanie nieznanych anomalii termicznych 
dzięki wysokiej jakości zdjęciom w podczerwieni

• Łatwe rozróżnianie funkcji i komponentów dzięki 
wbudowanej kamerze dziennej

• Lepsze zrozumienie danych obrazu w 
podczerwieni dzięki FLIR MSX®

SZYBKIE PRZECHWYTYWANIE 
ISTOTNYCH DANYCH
Szybsze rozpoczęcie testów dzięki ograniczonemu 
czasowi rozruchu i prostym, niezastrzeżonym 
standardowym interfejsom branżowym.

• Strumieniowe przesyłanie pełnych radiometrycznych 
danych obrazu przy użyciu standardowych połączeń 
Gigabit Ethernet lub Wi-Fi

• Wykonywanie jakościowej i ilościowej analizy termicznej 
za pomocą dołączonego oprogramowania FLIR 
Research Studio

• Szybkie przeglądanie, rejestrowanie, analizowanie 
i udostępnianie ważnych danych termicznych na
wielu platformach i w różnych językach.

WYTRZYMAŁY, KOMPAKTOWY I 
ELASTYCZNY
Spełnia wymagania wielu środowisk aplikacji i instalacji

• Zapewniają pracę w trudnych warunkach d z i ę k i 
wytrzymałym złączom typu M i standardowemu 
stopniowi ochrony IP66.

• Łatwa instalacja tej kompaktowej kamery 
w dowolnym m i e j s c u  d z i ę k i wielu opcjom 
montażu

• Wyeliminuj potrzebę stosowania wielu kabli d  z i ę
k i f u n k c j i Power over Ethernet i dołączonej
łączności Wi-Fi

• Przejście od projektowania i testowania w laboratorium 
do kontroli procesu w produkcji przy użyciu
niezastrzeżone protokoły GigE Vision i GenICam, a także 
zestawy SDK

• Jednoczesne porównywanie i analizowanie danych
termicznych z wielu podłączonych kamer i 
nagranych plików danych

• Jednoczesne porównywanie i analizowanie danych
termicznych z wielu podłączonych kamer i nagranych 
plików danych



K O N K R E T N E  D Z I A Ł A N I A  

Gigabit Ethernet Zestaw badawczo-
rozwojowy A50

Zestaw badawczo-
rozwojowy A70

Strumieniowe przesyłanie 
obrazu przez sieć Ethernet

Tak

Typ złącza Ethernet M12 8-stykowe kodowane X, żeńskie

Interfejs Ethernet Przewodowy, Wi-Fi

Zasilanie Ethernet Zasilanie przez sieć Ethernet, PoE IEEE 802.3af klasa 3.

Typ Ethernet 1000 Mb/s

Cyfrowe wejście/wyjście

Typ złącza M12 Męski 12-stykowy kod A (współdzielony z zasilaniem 
zewnętrznym)

Napięcie izolacji wejść/wyjść 
cyfrowych

500 VRMS

Wejście cyfrowe 2× optoizolowane, Vin (niskie) = 0 do 1,5 V, Vin (wysokie) = 3 do 
25 V

Wyjście cyfrowe 3× optoizolowane, 0 do 48 V DC, maks. 350 mA (obniżone do 200 
mA przy 60°C). Półprzewodnikowy przekaźnik opto, 1× 
dedykowany jako wyjście błędu (NC)

Moc

Konfiguracja Zasilanie przez sieć Ethernet lub zewnętrzne

Typ złącza M12 męski 12-stykowy kod A (współdzielony z cyfrowymi 
wejściami/wyjściami)

Zasilanie zewnętrzne 24/48 V DC, maks. 8 W

Zużycie energii Typowo 7,5 W przy 24 V DC; typowo 7,8 W przy 48 V DC

Dane fizyczne

Rozmiar (dł. x szer. x wys.) 107 × 67 × 57 mm, bez dolnej płyty chłodzącej

Materiał obudowy Aluminium

Montaż na statywie 1/4-20 UNC głębokość 7 mm + Ø5 głębokość 2,7 mm

Korekta transmisji 
atmosferycznej

Na podstawie danych wejściowych dotyczących odległości, 
temperatury atmosferycznej i 
wilgotności względnej

Korozja ISO 12944 C4 G lub H; EN60068-2-11

Enkapsulacja IEC 60529, IP66

Wilgotność (podczas pracy i 
przechowywania)

IEC 60068-2-30/24 godziny, 95% wilgotności względnej, 25°C do 
40°C (77°F do 104°F) / 2 cykle EN60068-2-38

Zakres temperatur pracy -20°C do 50°C (-4°F do 113°F), z dołączoną płytą chłodzącą.
Maksymalna temperatura obudowy kamery: 65°C (149°F)

Widmo radiowe Wi-Fi FCC 47 CFR część 15 klasa C (pasmo 2,4 GHz USA); FCC 47 CFR 
część 15 klasa E (pasmo 5 GHz USA); RSS-247 (pasmo 2,4 GHz i 5 

GHz Kanada); ETSI EN 300 328 V2.1.1 (pasmo 2,4 GHz UE);
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (pasmo 5 GHz w UE)

Szok IEC 60068-2-27, 25 g

Wibracje IEC 60068-2-6, 0,15 mm przy 10 Hz do 58 Hz i 2 g przy 58 Hz do
500 Hz, sinusoida IEC 61373 kat. 1 (kolej)

Pełna lista specyfikacji znajduje się na stronie flir.com/A50-A70-science
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Dane detektora Zestaw badawczo-rozwojowy 
A50

Zestaw badawczo-rozwojowy 
A70

Rozdzielczość IR 464 × 348 640 × 480

Rozdzielczość 
termiczna/NETD

A50: 29°: <35 mK, 51°: <35 mK,
95°: <45 mK

A70: 29°: <45 mK, 51°: <45 mK,
95°: <60 mK

Układ ogniskujący Niechłodzony mikrobolometr

Skok detektora 17 μm 12 μm

Zakres widmowy 7,5-14,0 µm

Liczba klatek na sekundę 30 Hz

Obraz i dane optyczne

Kamera f/# 1.4

Opcje pola widzenia 
obiektywu

29°, 51°, 95°

Rozdzielczość przestrzenna 
(IFOV)

29°: 1,2 mrad/piksel
51°: 2,1 mrad/piksel
95°: 4,0 mrad/piksel

29°: 0,84 mrad/piksel
51°: 1,5 mrad/piksel
95°: 2,9 mrad/piksel

Typ obiektywu Stałe, nie można zmienić

Koncentracja Regulacja za pomocą dołączonego narzędzia do 
ustawiania ostrości

Minimalna odległość 
ogniskowania

29°: 0.25 m / 5 1 ° : 0.2 m / 9 5 ° : 0.1 m

Kamera wizualna W zestawie

Rozdzielczość wizualna 1280 × 960

Pomiar

Zakres temperatur obiektu -20°C do 175°C (-4°F do 347°F) 
175°C do 1000°C (347°F do 1832°F)

-20°C do 175°C (-4°F do 347°F)
-20°C do 250°C (-4°F do 

482°F) 175°C do 1000°C (347°F 
do 1832°F)

Dokładność ±2°C (±3,6°F) lub ±2% odczytu dla temperatury otoczenia od 15°C do 
35°C (od 59°F do 95°F) i temperatury obiektu powyżej 0°C 
(32°F).

Prezentacja obrazu

Dane cyfrowe Za pośrednictwem stacji roboczej z dołączonym oprogramowaniem 
Research Studio

Strumieniowe przesyłanie 
danych cyfrowych

Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi

Dowodzenie i kontrola Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi

Zakres dynamiczny 16-bitowy

Tryby obrazu w Research Studio

Podczerwień Radiometryczny

Wizualny Nieradiometryczne

Ekran Nieradiometryczny, wybrany w oprogramowaniu (Thermal, MSX®, Visual, 
FSX)

Wi-Fi

Typ złącza Żeńskie RP-SMA

Standard IEEE802.11a/b/g/n

Połączenia

SIEDZIBA GŁÓWNA FLIR 
Systems, Inc. 1201 S. Joyce 
Street Suite C006 
Arlington, VA 22202 Biuro: +1 
703.682.3400

AMERYKA ŁACIŃSKA FLIR 
Systems Brasil
Av. Antonio Bardella, 320 
Sorocaba, SP 18085-852 Brasil
TEL.: +55 15 3238 8070

Peer to peer (ad hoc) lub infrastruktura (sieć)

http://www.flir.com/



